VAS PROFESIONALNI PARTNER ZA KROV

Foi

KROVNA MEMBRANA ADFOIL 120 — TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Naziv artikla: ADFOIL 120

Vrsta artikla: Troslojna paropropusno/vodonepropusna krovna membrana

BITNE KARAKTERISTIKE MERNA JEDINICA PERFORMANSE
Masa po jedinici mere g/m?2 120 (+10g)
Materijal - PP+PE+PP
Vlacna ¢vrstoca (uzduzno/poprecno) N/50mm 160/120 (£20%)
Dimenzija rolne m 50x 1,50
Paropropusnost g/m2/24h > 2250
SD vrednost m 0,02+(-0,005/+0,015)
Otpornost na prodiranje vode - W1
Otpornost na UV zracenje - 1 mesec
Temperaturna stabilnost T -40 do +80
Otpornost na vatru Euroclass E
Primena:

ADFOIL 120 stiti izolaciju od kiSe 1 snega i potpuno je vodootporna. Postavlja se iznad toplotne izolacije,
odnosno ispod konstrukcije. MoZe se koristiti kao barijera protiv vetra. Upotrebljava se kod neventilirajué¢ih

i ventiliraju¢ih krovova.
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